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Электронный тестер на растяжение GBL‐L 
 

 

 

 
Электронный тестер на растяжение GBL‐L предназначен для 

проверки прочности на растяжение, прочности на отслаивание, 

прочности швов после термической сварки, прочности на разрыв 

пластиковых плёнок пленок, композитных пленок, лент, мягкого 

упаковочного материала, листов из резины, бумаги, нетканых 

материалов и других упаковочных материалов, а также широко 

используемых в промышленности мембранных элементов, 

упаковок в фармацевтической, пищевой промышленности, в 

исследовательских центрах и так далее. 

 

 

 

 

 

 

Основные функции 

 Испытания на растяжение, на отслаивание, прочность термошвов, разрыв материалов. 

 Управление параметрами: ширина, скорость, толщина и расстояние. 

 Отображение результатов на ЖК‐экране. 

 Печать результатов тестов с помощью встроенного термопринтера. 

 Высококачественных детали в конструкции прибора. 

 Высокая скорость работы (50 раз/с) и точные данные. 

 3 уровня защиты при проведении теста. 

 Эргономичность прибора позволяет использовать на лабораторных столах. 

 

Параметр  Характеристики 
Усилие  0‐300 Н (0~500 Н опционально), удлинение 1400%

Точность усилия  в пределах ±1 % отображаемого значения (класс 1)

Скорость усилия  0‐500 мм/мин (бесступенчатая регулировка скорости) 

Точность смещения  в пределах ±1% отображаемого значения

Ширина испытуемого образца  30 мм (настраивается до 50 мм)

Диапазон расстояний  700 мм 

Габариты  600 ммx500 ммxl300 мм

Мощность  300 Watt 

Электропитание  220 V/AC, 50 Гц 

Вес  65 кг 

 

Дополнительная информация: https://www.youtube.com/watch?v=COhFOyD4NqI 

 

Комплектация: Тестер GBL‐L, кабель питания, ПО. 

Поставка запасных частей по запросу. 


